
DESAGÜES DE FONDO
PRESAS DE FRESNEDA Y JÁNDULA

Inagen fue adjudicataria para realizar labores de reparación de los desagües de fondo en los embalses de Jándula y 
Fresneda.

Se pueden resumir en los siguientes los trabajos realizados en el embalse de Jándula:

- Sustitución de las 2 motobombas de la centralina hidráulica.

- Instalación de una unidad de protección contra sobretensión.

- Instalación de válvula de compuerta DN-600 PN-10.

- Revisión y reparaciones de tuberías hidráulicas de aceite, con reposición de 
biconos de acero inoxidable deteriorados.

- Sustitución con equipo de submarinistas de la compuerta de paramento por 
estar deteriorada, desmontándola y subiéndola hasta coronación, bajando y 
colocando la nueva compuerta.

- Reparación de válvulas de compuerta del desagüe de fondo, incluyendo 
desmontaje, limpieza y sustitución de elementos deteriorados.

- Instalación de anclajes de conductos para amortiguar las vibraciones existentes.

Mientras que en el embalse de Fresneda se realizó:

- Desmontaje y despiece de las 4 válvulas de mariposa DN-800 y sus mecanismos, limpiando, engrasando y sustituyendo aquellos 
elementos que lo precisen.

- Limpieza de rejas y toma de medidas para fabricación de escudo con equipo submarinista.

- Modificación de mecanismos de reducción de velocidad acoplado a los actuadores existentes para aumentar el par 
convenientemente, dado que las válvulas no realizan todo su recorrido.

- Pruebas a plena carga de los dos desagües una vez terminados los trabajos en el cuenco amortiguador.
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