
TOMA FLOTANTE REBOLLAR OESTE
Inagen fue adjudicataria del diseño, la fabricación, el montaje y la puesta en marcha de una toma
flotante que garantizara la captación de agua desde el futuro embalse de Irueña, obra englobada
en el abastecimiento a la comarca de Rebollar Oeste en la provincia de Salamanca.

La toma flotante se diseñó mediante una estructura metálica autoportante en acero inoxidable
AISI 304 conformado por tubos de distintos diámetros y espesores.

La configuración triangular tridimensional aporta rigidez a flexión y torsional.

Las tuberías longitudinales inferiores se emplean como conductos de impulsión mientras que la
superior protege el cableado de alimentación a las 3 bombas sumergibles.

La toma cuenta con cuatro flotadores agrupados mediante uniones atornilladas que permiten el
desmontaje selectivo de los mismos.

El flotador principal soporta el peso del brazo de la toma y de los tirantes laterales. Los flotadores
secundarios soportan el peso de las bombas.

Las bombas sumergibles instaladas están situadas bajo sus correspondientes flotadores en
posición horizontal, incluyendo camisa y rejilla de aspiración.

El especial diseño de las articulaciones permite el giro de la estructura en función del nivel de
agua embalsada sin presentar fugas a pesar de los más de 20 atmósferas de presión existente en
la impulsión.
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