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INAGEN

INGENIERIA DEL AGUA

Y LA ENERGIA, S.L.
C.LF.: B-41737735

CUADRO DE ENSAYOS

Fecha del ensayo: 26/10/2015

Cliente: AQUALIA ARCOS
Motor: ML-35-1/080 400 CV 500V

Bomba: UGP-1030-09
Intensidad nominal: 445 A
Punto C(T/‘lg)al Prr:asf.n ﬂ?ﬁ?ﬁ:ﬁj V;:::jci Vii2g fl\'lél:;? | (A) P(I;l;l;e hicl:ra. Rend. | fr. |Tension| Cos. Fi Viiﬁ?;én
(Bar) (m) (m)

1] 100,5 0,80 1,40| 7,46 2,83 12,39 259,0| 147,0] 12,22| 8,31%| 50{ 370,0 0,88

2| 100,0 2,00 1,40 742 2,81] 24,61 2721\ 156,0] 24,14| 15,47%| 50| 369,0 0,89

3 98,0 4,00 1,40 7,27 2,69 44,89 288,0| 160,0| 43,16| 26,98%| 50| 371.0 0,90

4] 97,0 6,00 1,40| 7,20 2,64| 6524 305,0] 164,0] 62,08| 37,85%| 50| 3660 0,88

5/ 950 8,20 1,40 7,05 2,53| 87,57 319,0| 180,0| 81,61| 45,34%| 50| 3631 0,89

6| 86,0 12,00 1,40| 6,38 2,08 125,88 362,00 191,0] 106,20| 55,60%| 50| 362,0 0,87

7 81,0 14,20 1,40| 6,01 1,84| 148,08 365,0] 199.0| 117,67| 59,13%| 50| 361.0 0,88

8 75,0 16,00 1,40| 5,56 1,58| 166,18 387,0) 202,0| 122,27| 60,563%| 50| 359,0 0,86 0,27

9 64,0 18,00 1,40 4,75 1,15| 186,15 403,01 212,0| 116,87| 55,13%| 50| 361,0 0,86 0,26
Observaciones:

La bomba ha sido ensayada a 380 v y el rendimiento es adecuado por tanto a 500 v los resultados pueden extrapolarse,
La intensidad es correcta a 380 v por tanto a 500 v se pueden extrapolar los resultados.
Se da la prueba por satisfactoria
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